
‧支持溫度補償、非線性校正的傳感器信號調理芯片ADA4557
‧高精度EPCOS壓力傳感器ADK10

單芯片壓力變送器模塊單芯片壓力變送器模塊

 世健國際一直致力於工業自動化及汽車電子

的相關應用，緊隨市場最新發展動向，為客戶提供

可靠、高性能、反應行業最新發展趨向的相關參考

設計。基於ADI傳感器信號調理芯片ADA4557、

EPCOS壓力傳感器AKR10的壓力變送器模塊便是

眾多參考設計中極具特色的方案之一。

 EPSH-PTM模塊採用ADI公司最新的傳感器信號調理芯片ADA4557及EPCOS公司高精度的擴散硅壓力
傳感器AK2系列芯片AKR10。為了實現EPSH-PTM模塊的溫度補償及非線性校準，世健公司提供了相應的
硬件開發平台及上位機軟件。

 EPSH-PTM模塊支持內部可編程增益放大器(PGA)、電壓偏置、電壓輸入極性設置，讓ADA4557內部
ADC對應不同輸出電壓的壓力傳感器獲得最優的輸入動態範圍設置。EPSH-PTM模塊支持最高2階的溫度補
償及3階壓力非線性校準，在全溫度範圍(-40℃-150℃)內可獲得0.1%系統精度。

 EPSH-PTM模塊支持自診斷、錯誤保護，及系統完整性檢測機制，以防止錯誤信息的輸出。檢測錯誤
標誌可通過OUT口輸出，在調試模式下可讀出具體的錯誤信息，例如：PGA輸入開路、短路，溫度傳感器
錯誤等。

 EPSH-PTM模塊對外採用Z-wire的單線通信接口，簡化了系統設計，該接口可切換為模擬輸出，為客
戶實際應用提供便捷選擇。

‧ 汽車壓力信號檢測
‧ 應變計
‧ 工業自動化

EPSH-PTM應用領域

EPSH-PTM開發平台包括硬
件開發平台及相應的上位機
軟件，為EPSH-PTM模塊提
供參數配置、標定、自診斷
信息讀取功能。 

EPSH-PTM開發平台

EPSH-PTM (Pressure  Transmitter Module) 概述



ADA4557特性
‧ 內置可編程放大器(6.3-821.5可調)及電壓偏置編程
‧ 內置溫度傳感器，並具備傳感器溫度補償功能
 (1階或2階)
‧ 傳感器非線性校準(1階、2階、或3階)
‧ Zero-wire 串行編程接口
‧ 內置EEPROM存儲器，並提供冗餘數據存儲
‧ 高系統精度：全溫度範圍(-40℃-150℃) 0.1%
‧ 開路及短路檢測
‧ EMC和EMI保護
 ISO 11452-4 BCI L2 (GMW 3097)
 IEC 62132-4 DPI Class 2 (global pins)
‧ 4 mm × 4 mm LFCSP (QFN)封裝
‧ 4.5 V to 5.5 V 工作電壓
‧ ±85 V ISO 瞬態電壓保護
‧ -40℃ to +150℃ 工作範圍

AK2 系列傳感器特性
‧ 壓阻微機械系統（MEMS）技術
‧ 可測量介質
 空氣、非腐蝕性氣體和非腐蝕性液體
‧ mV級惠斯特電橋輸出，成比例於壓力及供電電壓
‧ 雙列直插式設計
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